
 



Jet systemen zijn reeds meer dan 100 jaar in gebruik om gas en vloeistof met elkaar in contact te 
brengen en te vermengen. Het is pas de laatste 30 jaar dat jet beluchtingssystemen algemeen aanvaard 
en in toenemende mate populair geworden zijn in de afvalwaterbehandeling. 

De ondergedompelde jet beluchters vermengen lucht in een waterstroom om deze vervolgens in het 
afvalwater te injecteren. De beluchter zelf bestaat uit twee jets. De waterstroom – mixed liquor – komt 
via een binnenjet terecht in de uitwendige mengjet. Hierin wordt tevens gecomprimeerde lucht geleid, 
dewelke zich in de vorm van zeer fijne luchtbelletjes met de waterstroom vermengt. 
Deze stroom wordt met een zeer krachtige jetstraal in het te beluchten medium gespoten zodat onder 
grote turbulentie de luchtbelletjes in contact komen met het afvalwater. Dit resulteert in een zeer hoge 
zuurstofoverdracht.  
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Task heeft met deze materie reeds een zeer ruime ervaring in verscheidene industriële projecten. 

Ondergedompelde Jet Beluchtingssystemen werden traditioneel ontworpen met horizontaal 
geplaatste mondstukken, meestal op niet meer dan 30 cm boven de bodem van het bekken. 
Bijgevolg is de druk die de surpressoren moeten overwinnen bijna gelijk aan de volledige waterdiepte 
van het bekken. 
De huidige Jet beluchtingssystemen worden meestal 75 tot 120 cm boven de bekkenbodem 
gemonteerd. Dit resulteert in een aanzienlijke besparing zowel op de investeringskosten van de 
surpressoren als op de energiekosten. 
De jets lozen niet horizontaal zoals de traditionele systemen, maar onder een neerwaartse hoek van 
15 tot 30 °, afhankelijk van de configuratie van he t bekken. Door deze opstelling worden zelfs hogere 
rendementen gehaald dan met lagergeplaatste horizontale jets. 



 

- Hoge zuurstofoverdrachtsefficiëntie 

- Onveranderlijke, stabiele efficiëntie 

- Superieure menging, zonder extra mengers en zonder 

zuurstoftoevoer (anoxische periodes) 

- Geen aerosolen 

- Geen koeling van het te beluchten medium 

- Vorstongevoelig 

- Weinig gevoelig voor schuimvorming 

- Quasi volledig onderhoudsvrij en corrosiebestendig 

materiaalgebruik in de beluchtingstank (GVP/RVS) 

- Geen bewegende delen in de beluchtingstanks 

- Uitermate geschikt voor toepassing in diepe belucht ingstanks 

- Verstoppingsongevoelig  

- Gemiddelde life cycle time van meer dan 20 jaar ! 
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